ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)
Код  ЄДРПОУ замовника: 03084799.
Місцезнаходження замовника: Україна, 22100, Вінницька область, Хмільницький район, м. Козятин, вул.  Героїв Майдану, 24
	1
	Назва предмета закупівлі
	 « або еквівалент» (ДК 021:2015: 34710000-7 – Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном (34711200-6 - Безпілотні літальні апарати)


	2
	Вид процедури
	Відкриті торги згідно пункту 37 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та з урахуванням положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 зі змінами  (надалі - Особливості) .

	3
	Ідентифікатор закупівлі
	UA-2025-07-09-008886-a

	4
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля проводиться для потреб ЗСУ.Технічні якісні характеристики визначені за потребою ЗСУ.
                                      Місце постачання товару: вул. Героїв Майдану, 24, м. Козятин, Вінницької обл., 22100
Поставка товару здійснюється за рахунок постачальника в повному обсязі до 08.08.2025 року включно.
Кількість товару – 4 комплекта.

1.Технічні, якісні та кількісні характеристики наведені в таблиці:

	№ з/п
	Найменування
Кількість
	Технічні характеристики 

	Виробник предмета закупівлі*
	Країна походження**

	1
	Квадрокоптер DJI Matrice 4T"або еквівалент" 
4 комплекта
	Злітна вага
	1219 г
	Китай
	Китай

	
	
	Злітна вага (з малошумними гвинтами)
	1219 г
	
	

	
	
	Максимальна злітна вага
	Стандартні пропелери: 1420 г 
Малошумні пропелери: 1430 г
	
	

	
	
	Розміри
	Розміри в складеному вигляді: 260,6×113,7×138,4 мм (Д×Ш×В) 
Розкладений: 307,0×387,5×149,5 мм (Д×Ш×В)
	
	

	
	
	Максимальне корисне навантаження
	200 гр.
	
	

	
	
	Розмір гвинта
	10,8 дюймів
	
	

	
	
	Діагональна колісна база
	438.8 мм
	
	

	
	
	Максимальна швидкість підйому
	10 м/с
	
	

	
	
	Максимальна швидкість підйому з аксесуарами
	6 м/с
	
	

	
	
	Максимальна швидкість спуску
	                      8 м/с
	
	

	
	
	Максимальна швидкість спуску з аксесуарами
	6 м/с
	
	

	
	
	Максимальна горизонтальна швидкість (на рівні моря, без вітру)
	21 м/с 21 м/с політ вперед, 
18 м/с політ назад, 
19 м/с політ вбік* 

* Не швидше 19 м/с у спортивному режимі в регіонах ЄС.)
	
	

	
	
	Максимальна висота
	6000 м
	
	

	
	
	Максимальна робоча висота з корисним навантаженням
	4000 м
	
	

	
	
	Максимальний час польоту (без вітру)
	49 хв (стандартні пропелери) 46 хв (малошумні пропелери) 

	
	

	
	
	Максимальний час зависання (без вітру)
	42 хв (стандартні пропелери) 39 хв (малошумні гвинти)
	
	

	
	
	Максимальна дальність польоту (без вітру)
	35 км (стандартні гвинти) 
32 км (малошумні гвинти)
	
	

	
	
	Максимальний опір швидкості вітру
	12 м/с
	
	

	
	
	Максимальний кут нахилу
	35°
	
	

	
	
	Робоча температура
	-10℃ to 40℃ (14°F to 104°F)
	
	

	
	
	GNSS
	GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS
	
	

	
	
	Діапазон точності зависання (без вітру або вітру)
	±0,1 м (з системою зору); ±0,5 м (з GNSS); ±0,1 м (з RTK)
	
	

	
	
	Точність RTK GNSS
	Виправлення RTK: 1 см + 1 сторінка на хвилину (горизонтальна), 1,5 см + 1 сторінка на хвилину (вертикальна)
	
	

	
	
	Внутрішня пам'ять
	N/A
	
	

	
	
	Порти
	офіційні аксесуари та пристрої PSDK сторонніх виробників (гаряча заміна не підтримується) Інтерфейс E-Port Lite × 1: підтримує USB-підключення до програмного забезпечення DJI для налаштування та деяких пристроїв PSDK сторонніх виробників.
	
	

	
	
	Модель гвинта
	1157F (стандартні гвинти) 1154F (малошумний пропелер)
	
	

	
	
	Маяк
	Вбудований в коптер
	
	

	
	
	Датчик зображення
	Широкий: 1/1,3-дюймовий CMOS, Ефективні пікселі: 48 МП Середня телекамера: 1/1,3-дюймовий CMOS, Ефективні пікселі: 48 МП Телефото: 1/1,5-дюймовий CMOS, Ефективні пікселі: 48 МП
	
	

	
	
	Об'єктив
	Поле зору: 82°
 Еквівалентна фокусна відстань: 24 мм
Діафрагма: f/1.7 Фокус: від 1 м до ∞

Середня телекамера
 Поле зору: 35° 
Еквівалентна фокусна відстань: 70 мм 
Діафрагма: f/2.8 
Фокус: від 3 м до ∞ Телекамера 
Поле зору: 15° 
Еквівалентна фокусна відстань: 168 мм 
Діафрагма: f/2.8 
Фокус: від 3 м до ∞
	
	

	
	
	Діапазон ISO
	Нормальний режим: від ISO 100 до ISO 25600 
Режим нічної сцени: 
Ширококутна камера: ISO від 100 до ISO 409600 Середня телекамера: від ISO 100 до ISO 409600 Телекамера: ISO 100 до ISO 819200 
	
	

	
	
	Витримка
	2-1/8000 с
	
	

	
	
	Максимальний розмір фото
	Широкий: 8064 × 6048 Середній телефото: 8064 × 6048 
Телефото: 8192 × 6144
	
	

	
	
	Мінімальний інтервал фото
	0.7 сек
	
	

	
	
	Режими фотозйомки
	Широкий: Одиночна: 12 МП/48 МП 
Інтервал: 12 МП/48 МП JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 с Розумна зйомка: 12 МП Панорама: 12 МП (необроблене зображення); 100 МП (зшите зображення) Середня телекамера: Одиночна: 12 Мп і 48 Мп Інтервал: 12 МП/48 МП JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 с Розумна зйомка: 12 Мп Телефото: 
Одиночна: 12 Мп і 48 Мп Інтервал: 12 МП/48 МП JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 с Розумна зйомка: 12 Мп
	
	

	
	
	Відеокодек і роздільна здатність
	Формат кодування відео: H.264/H.265
Стратегія кодування: CBR, VBR роздільна здатність:
 4K: 3840 × 2160@30fps 
FHD: 1920 × 1080@30fps
	
	

	
	
	Максимальний бітрейт відео
	H.264: 60 Мбіт/с 
H.265: 40 Мбіт/с
	
	

	
	
	Підтримувана файлова система
	exFAT
	
	

	
	
	Формат фото
	JPEG
	
	

	
	
	Формат відео
	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)
	
	

	
	
	Цифрове збільшення
	Телефото: 16-кратне (112-кратне гібридне збільшення)
	
	

	
	
	Інфрачервоне підсвічування
	Поле зору: 5,7°±0,3°
	
	

	
	
	Лазерний далекомір
	Діапазон вимірювання: 1800 м (1 Гц) при цільовому коефіцієнті відбиття 20%* Діапазон похилого падіння (1:5 похила відстань): 600 м (1 Гц) 
Сліпа зона: 1 м 
Точність вимірювання відстані: 1-3 м: системна помилка <0,3 м, випадкова помилка <0,1 метра при 1σ Інші відстані: ±(0,2+0,0015D) (D означає відстань вимірювання в метрах)
	
	

	
	
	Тепловізор
	неохолоджений оксид ванадію (VOx)
	
	

	
	
	роздільна здатність
	640 × 512
	
	

	
	
	Крок пікселя
	12 μm
	
	

	
	
	Частота кадрів
	30 Hz
	
	

	
	
	Об'єктив
	DFOV: 45°±0,3° Еквівалентна фокусна відстань 53 мм Діафрагма: f/1.0 Фокус: від 5 м до ∞
	
	

	
	
	Чутливість
	≤50mk@F1.0
	
	

	
	
	Метод вимірювання температури
	Точковий вимірювач, вимірювання площі
	
	

	
	
	Діапазон вимірювання температури
	Режим високого посилення: від -20 ℃ до 150 ℃ (від -4 °F до 302 °F) () 
Режим низького посилення: від 0 ℃ до 550 ℃ (від 32 °F до 1022 °F)
	
	

	
	
	Палітра
	Білий гарячий / Чорний Гарячий / Залізний червоний 
	
	

	
	
	Формат фото
	JPEG (8 біт)、 R-JPEG (16 біт)
	
	

	
	
	Роздільна здатність відео
	1280 × 1024@30fps (суперроздільна здатність увімкнена, нічний режим не активований) Інші умови: 640 × 512@30fps
	
	

	
	
	Бітрейт відео
	6,5 Мбіт/с (H.264 640 × 512@30 кадрів/с) 5 Мбіт/с (H.265 640 × 512@30 кадрів/с) 12 Мбіт/с (H.264 1280 × 1024@30 кадрів/с) 8 Мбіт/с (H.265 1280 × 1024@30 кадрів/с)
	
	

	
	
	Формат відео
	MP4
	
	

	
	
	Режими фотозйомки
	Одинарний: 1280 × 1024/640 × 512 Інтервал: 1280 × 1024/640 × 512 JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 с
	
	

	
	
	Роздільна здатність фото
	Інфрачервоний: 1280 × 1024 (суперроздільна здатність увімкнено) 640 × 512 (надроздільна здатність вимкнена)
	
	

	
	
	Цифрове збільшення
	28x
	
	

	
	
	Інфрачервона довжина хвилі
	8um to 14um
	
	

	
	
	Інфрачервона температура
	високий коефіцієнт посилення: ±2℃ або ±2%, залежно від того, що більше низький коефіцієнт посилення: ±5℃ або ±3%, залежно від того, що більше
	
	

	
	
	Система стабілізації
	3 осі (нахил, крен, панорамування)
	
	

	
	
	Механічний діапазон
	Механічні межі підвісу: Нахил: від -140° до 113° Крен: від -52° до 52° Панорамування: від -65° до 65° 
М'які обмеження: 
Нахил: від -90° до 35° Крен: від -47° до 47° Панорамування: від -60° до 60°
	
	

	
	
	Контрольований діапазон обертання
	Панорамування: від -90° до 35°
Пан: не керується
	
	

	
	
	Максимальна швидкість керування (нахил)
	100°/s
	
	

	
	
	Діапазон кутових коливань
	±0.007°
	
	

	
	
	Вісь повороту
	Ручна робота неконтрольована 
Програма інтерфейсу MSDK керована.
	
	

	
	
	Клас захисту від проникнення
	Немає стандартного рівня захисту
	
	

	
	
	Робоча температура
	Стандарт: від -10°C до 40°C (від 14°F до 104°F)
	
	

	
	
	Тип датчика
	Всеспрямована система бінокулярного зору, доповнена 3D інфрачервоним датчиком у нижній частині літака.
	
	

	
	
	вперед
	Діапазон вимірювання бінокля: 0,4-22,5 м Діапазон вимірювання: 0,4-200 м Швидкість уникнення перешкод: швидкість польоту ≤21 м/с Кут огляду: 90° (горизонтальний), 135° (вертикальний)
	
	

	
	
	Назад
	Діапазон вимірювання: 0,4-22,5 м Діапазон вимірювання: 0,4-200 м Швидкість уникнення перешкод: швидкість польоту ≤21 м/с Поле огляду (FOV) -90° (горизонтально), 135° (вертикаль)
	
	

	
	
	бічний
	Діапазон вимірювання: 0,5-32 м Діапазон вимірювання: 0,5-200 м Швидкість уникнення перешкод: швидкість польоту ≤21 м/с Кут огляду: 90° (горизонтальний), 90° (вертикальний)
	
	

	
	
	Вниз
	Діапазон вимірювання: 0,3-18,8 м Швидкість уникнення перешкод: швидкість польоту ≤10 м/с Кут огляду спереду і ззаду становить 160° і 160° праворуч і ліворуч.
	
	

	
	
	Операційне середовище
	Вперед, назад, вліво, вправо та вгору: Ніжна текстура на поверхні, достатнє освітлення.
Вниз: Земля має багату текстуру та достатні умови освітлення*, з поверхнею дифузного відбиття та коефіцієнтом відбиття понад 20% (наприклад, стіни, дерева, люди тощо).
	
	

	
	
	Система передачі відео
	O4 Enterprise
	
	

	
	
	Якість Live View
	Пульт дистанційного керування: 1080p/30fps
	
	

	
	
	Робоча частота
	2.400-2.4835 GHz 
2.400-2.4835 GHz 
5.725-5.850 GHz 
5.150-5.250 GHz (CE)
	
	

	
	
	Потужність передавача (EIRP)
	2,4 ГГц: ≤33 дБм (FCC), ≤20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: <33 дБм (FCC), <30 дБ (SRRC), <14 дБм (CE) 5.15-5.25: < 23 дБм (FCC/CE)
	
	

	
	
	Максимальна відстань передачі (без перешкод, без перешкод)
	25 km (FCC)
12 km (CE) 
12 km (SRRC) 
12 km (MIC)
	
	

	
	
	Максимальна відстань передачі (з перешкодами)
	Сильні перешкоди - центри міст (прибл. 1,5-5 км) Середні перешкоди - приміські зони (прибл. 5-15 км) 
Мікроперешкоди: передмістя/узбережжя (приблизно 15-25 км)
	
	

	
	
	Максимальна швидкість завантаження
	20 МБ/с
	
	

	
	
	Затримка (залежно від умов навколишнього середовища та мобільного пристрою)
	130 мс
	
	

	
	
	антена
	8 антен, 2Т4Р
	
	

	
	
	інші
	Відсік стільникового ключа
	
	

	
	
	Підтримувані карти SD
	Потрібна U3/Class10/V30 або вище або використовуйте карту пам’яті зі списку рекомендованих.
	
	

	
	
	Рекомендовані карти microSD
	Lexar 1066x 64GB U3 A2 V30 microSDXC 
Lexar 1066x 128GB U3 A2 V30 microSDXC 
Lexar 1066x 256GB U3 A2 V30 microSDXC 
Lexar 1066x 512GB U3 A2 V30 microSDXC 
Kingston Canvas GO! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC 
Kingston Canvas GO! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC 
Kingston Canvas GO! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC
	
	

	
	
	Інтелектуальна акумуляторна батарея
Ємність
	6741 мАг
	
	

	
	
	Стандартна напруга
	14.76 V
	
	

	
	
	Максимальна напруга зарядки
	17.0 V
	
	

	
	
	Тип батареї
	Li-ion 4S
	
	

	
	
	Емність
	99,5 Вт·год
	
	

	
	
	вага
	401 г
	
	

	
	
	Температура перезарядки
	5°C до 40°C (41°F до 104°F)
	
	

	
	
	Швидкість розряду
	4C
	
	

	
	
	Максимальна потужність зарядки
	1.8C
	
	

	
	
	Підтримує низькотемпературну зарядку
	Не підтримується
	
	

	
	
	Підрахунок циклу
	200
	
	

	
	
	Адаптер живлення (100 Вт)
Вхідна напруга
	100-240 V (AC), 50-60 Hz, 2.5 A
	
	

	
	
	Вихідна напруга
	Макс. 100 Вт (загальна)
	
	

	
	
	Номінальна потужність
	100 W
	
	

	
	
	Зарядний концентратор
Вхідна напруга
	USB-C：5-20 V, max 5 A
	
	

	
	
	Вихідна напруга
	Інтерфейс батареї: від 11,2 до 17 В
	
	

	
	
	Номінальна потужність
	100 W
	
	

	
	
	Тип перезарядки
	4 послідовні зарядки акумуляторів Підтримка стандартного режиму (100% SOC) і режиму очікування (90% SOC)
	
	

	
	
	Сумісний акумулятор
	DJI Matrice 4T Series Intelligent Flight Battery
	
	

	
	
	Температура зарядки
	5° to 40° C (41°F to 104°F)
	
	

	
	
	DJI RC Plus 2 Enterprise
Система передачі відео
	O4 Enterprise
	
	

	
	
	Максимальна відстань передачі (без перешкод, без перешкод)
	25 km (FCC) 
12 km (CE) 
12 km (SRRC) 
12 km (MIC)
	
	

	
	
	Робочий діапазон передачі зображення
	2.4000-2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz 5.1GHz (receive only)
	
	

	
	
	антена
	2Т4Р, вбудована багатопроменева антена з високим коефіцієнтом посилення
	
	

	
	
	Потужність передавача відеопередачі (EIRP)
	2.4 GHz: ＜33 dBm (FCC), ＜20 dBm (CE/SRRC/MIC) 
5.1 GHz: <23 dBm (CE) 
5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
	
	

	
	
	Передача 4G
	DJI Cellular Dongle 2
	
	

	
	
	Протокол Wi-Fi
	Wi-Fi Direct, бездротовий дисплей, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Підтримка 2 × 2 MIMO Wi-Fi, дводіапазонний одночасний (DBS) з подвійним MAC, швидкість передачі даних до 1774,5 Мбіт/с (2 × 2 + 2 × 2 11ax DBS)
	
	

	
	
	Робочий діапазон Wi-Fi
	2.4000-2.4835 GHz 
5.150-5.250 GHz 
5.725-5.850 GHz
	
	

	
	
	Потужність передавача Wi-Fi (EIRP)
	2.4 GHz: ＜26 dBm (FCC), ＜20 dBm (CE/SRRC/ MIC) 
5.1 GHz: <23 dBm (FCC) 
5.8 GHz ＜23 dBm (FCC/SRRC), ＜14 dBm (CE)
	
	

	
	
	Протокол Bluetooth
	Bluetooth 5.2
	
	

	
	
	Робоча частота Bluetooth
	2,400-2,4835 ГГц
	
	

	
	
	Потужність передавача Bluetooth (EIRP)
	<10 dBm
	
	

	
	
	Роздільна здатність екрана
	1920 × 1200
	
	

	
	
	Розмір екрана
	7,02 дюйма
	
	

	
	
	Частота кадрів екрана
	60 fps
	
	

	
	
	Яскравість
	1400 ніт
	
	

	
	
	Управління сенсорним екраном
	10 точок мультидотику
	
	

	
	
	Вбудований акумулятор
	Літій-іонний акумулятор 2S2P High Energy Density 18650 (6500 мАг при 7,2 В) 46,8 Вт·год
	
	

	
	
	Зовнішній акумулятор
	Додатково, WB37 (4920 мА·год при 7,6 В) 37 Вт·год
	
	

	
	
	Тип перезарядки
	Підтримує швидку зарядку PD з максимальною специфікацією зарядного пристрою USB Type-C 20 В/3,25 A.
	
	

	
	
	Ємність зберігання
	ROM 128 G + можливість розширення за допомогою карти microSD
	
	

	
	
	Час зарядки
	2 години для внутрішнього акумулятора або внутрішнього та зовнішнього акумулятора.
	
	

	
	
	Час роботи від внутрішньої батареї
	3,8 години
	
	

	
	
	Час роботи від зовнішнього акумулятора
	3,2 години
	
	

	
	
	Вихідний порт
	HDMI 1.4
	
	

	
	
	Індикатори
	Індикатор стану, живлення та дозволу, триколірне світло, яскравість можна регулювати відповідно до освітленості навколишнього середовища.
	
	

	
	
	Спікер
	Підтримує зумер
	
	

	
	
	Аудіо
	Масив MIC
	
	

	
	
	Робоча температура
	Від -20° до 50° C (D228 (від -4°F до 122°F)
	
	

	
	
	Температура зберігання
	Протягом одного місяця: від -30° до 45° C (від -22°F до 113°F) 
Від одного до трьох місяців: від -30° до 35° C (від -22°F до 95°F) 
Від трьох місяців до одного року: від -30° до 30° C (від -22°F до 86°F)
	
	

	
	
	Температура перезарядки
	Від 5° до 40° C (41°F до 104°F)
	
	

	
	
	Підтримувані моделі літаків
	Підтримка Matrice 4T
	
	

	
	
	GNSS
	Потрійний режим GPS, Galileo та BeiDou, підтримує динамічне оновлення Home Point.
	
	

	
	
	Розміри
	268×163×94,5 мм (Д×Ш×В)
	
	

	
	
	Вага 
	1,15 кг (без зовнішнього акумулятора)
	
	

	
	
	Модель
	TKPL 2
	
	

	
	
	Версія системи
	Android 11
	
	

	
	
	Зовнішні інтерфейси
	HDMI 1.4, SD3.0, Type-C supports OTG, supports PD charging, maximum power 65W, USB-A supports USB 2.0 interface. 
	
	

	
	
	Аксесуар
	Додатковий ремінь
	
	







Комплектація
 
	Квадрокоптер DJI Matrice 4T
	1 шт

	Аккумулятор DJI Matrice 4 Series × 1
DJI RC Plus 2 Enterprise
	1 шт

	Адаптер живлення DJI 100 Вт USB-C
	1 шт

	Зарядний хаб для DJI Matrice 4 Series
	1 шт

	Карта пам’яті microSD
	1 шт

	DJI Matrice 4T Gimbal Protector
	1 шт

	DJI Cellular Dongle 2 Pry Bar × 1
	1 шт

	Пропелери для DJI Matrice 4 Series
	3 шт

	Кабель змінного струму для адаптера живлення 100 Вт
	1 шт

	Кабель для передачі даних USB-C - USB-C
	1 шт

	Кабель для передачі даних USB-A - USB-C
	1 шт

	Чохол для зберігання  DJI Matrice 4 Series
	1 шт

	Плечовий ремінь
	1 шт


                                  

   * Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).
** Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. 

Характеристики повинні відповідати або бути кращими за показники, наведені у таблиці вище. Усі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати і розуміти як «або еквівалент». Вищенаведені Технічні вимоги предмету закупівлі є мінімальними. Учасник має право на власний розсуд пропонувати транспортний засіб із покращеними характеристиками або характеристика (комплектацією) вищої якості.

У випадку, якщо Учасник при наданні своєї пропозиції пропонує еквівалент товару, то він додатково надає у складі пропозиції порівняльну Таблицю 2 щодо відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника. У випадку, якщо Учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

Таблиця 2
	Найменування   технічної характеристики товару




	Технічні    характеристики, які вимагаються   Заявником



	Пропозиція учасника *  (*Учасник зазначає торгову марку, конкретну модель запропонованого товару та найменування його виробника із зазначенням країни виробника, та зазначає   технічні характеристики запропонованого  товару )
	Відповідність вимог*      (* Учасник  зазначає про відповідність запропонованого товару технічним характеристикам або, якщо пропонується еквівалент товару – про запропоновані покращені технічні характеристики)



Інші вимоги до предмета закупівлі:
1.Весь товар та комплектуючі, що пропонуються Учасником, є новими і не є такими, що вживалися чи експлуатувалися. Всі основні компоненти Товару є оригінальними, заміна компонентів на неоригінальні не допускається. Товар має упаковку, що передбачена Виробником. Учасник повинен надати Гарантійний лист, що Товар, який поставляється, є новим, без попередньо експлуатаційного використання.
2.Упаковка Товару містить маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати Товар. Пакування не буде ушкодженим або заміненим на інше аналогічне. Упаковка повністю зберігає та захищає товар від пошкоджень під час транспортування та зберігання.
3.Запропонований Товар забезпечений гарантійним і сервісним обслуговуванням. Гарантійний термін на товар складає не менше, ніж 12 місяців, і починає діяти з дати підписання сторонами товарної накладної або акту приймання – передачі Товару. Учасник повинен надати довідку у довільній формі з зазначенням терміну гарантійного обслуговування товару, що пропонується.

 При виявленні замовником дефектів товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару – постачальник бере на себе зобов’язання замінити товар.
4. Учасник повинен надати копію сертифіката на підтвердження якості запропонованого товару або декларацію відповідності з перекладом.
5.Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції(посібника користувача), або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, з наданням копії документів.
 6.Товар повинен бути виготовлений в країнах, на які не поширюються обмеження в торговельних відносинах по торгових міжнародних договорах уряду України.
 7.Учасник, подаючи свою пропозицію, гарантує, що ним врахована інформація щодо переліку міжнародних спонсорів війни та не надає пропозицій від виробників, які є міжнародними спонсорами війни.
   8. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на електронну банківську гарантію,страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством.
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	Розмір очікуваної вартості предмета закупівлі було сформовано з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275 (зі змінами), використовуючи метод порівняння ринкових цін на такого роду товар. Було здійснено моніторинг цін в мережі Інтернет, Прозоро. 
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  Уповноважена особа                                                                                              Гнатюк О.В.


